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Wellen gehärtet / geschliffen 
Lieferprogramm

Tiges trempées / rectifiées
Programme de livraison

Wellen
Tiges gehärtet / geschliffen

trempées / rectifiées
gehärtet / geschliffen / verchromt
trempées / rectifiées / chromées

Werkstoff
Qualité

C50 / Cf53 C50 / Cf53

Oberflächenhärte
Dureté

60 – 64 HRC 60 – 64 HRC
unter Chromschicht
sous couche du chrome

Einhärttiefe
Profondeur de trempe

0.7– 4.0 mm 0.7– 4.0 mm

Wärmebehandlung
Traitement thermiques

nein
non

nein
non

Durchmesser
Diamètre

4 – 80 mm 4 – 80 mm

Toleranzen
Tolérances

h6 / h7 h6 / h7

Geradheit
Rectitude

ø   4–12 mm 
ø 13– 80 mm 

1 mm/1000 mm
0.5 mm/1000 mm

ø   4–12 mm
ø 13–80 mm

1 mm/1000 mm
1 mm/1000 mm

Rundheit
Ovalité

≤ ½ der Durchmessertoleranz
≤ ½ de la tolérance du diamètre

≤ ½ der Durchmessertoleranz
≤ ½ de la tolérance du diamètre

Standardlängen
Longueurs standards

ø   4 –18 mm 3000 / 6000 mm ø   4 –18 mm 3000 / 6000 mm

ø 20 – 80 mm 
Herstellungslängen
longueurs de fabrication

ø 20 – 80 mm 
Herstellungslängen
longueurs de fabrication

Fixlängen
Longueurs fixes

auf Anfrage
sur demande

auf Anfrage
sur demande

Rauheit
Rugosité

Ra ≤ 0.2 µm Ra ≤ 0.2 µm

Chromschicht 
Couche de chrome

Dicke
Epaisseur

— min. 15 µm

Härte
Dureté

— 850 –1000 HV (0.1)

Rauheit
Rugosité

— Ra ≤ 0.2 µm

Bei Anwendungen mit geringeren Anforderungen können auch Blankstahlprodukte (Kapitel E) eingesetzt werden.
Pour des applications avec des exigences moins élevées, il est possible d‘utiliser des aciers étirés (voir chapitre E).
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